WIPP–Fragebogen für Dosierventile
Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Ausarbeitung von einem konkreten Angebot für ein Dosierventil

benötigen wir die nachfolgend aufgeführten Angaben von Ihnen:
1. Projektname / Projektnummer ?
2. Einsatz in der Industrie ?

z. B. Farben- und Lacke, Chemie, Reinigungsmittel, Lebens-

mittel u.s.w.
3.
Produktbezeichnung ?

z. B. Dispersionsfarbe, Druckfarben, Lacke, Lösemittel, Säuren, 








Kleber, Öle, Gewürzsoßen, Flüssigzucker u.s.w.
4. Viskosität ? Schaumbildung ?
5. Abzufüllende Gebinde ?

z. B. Dosen, Flaschen, offene Eimer, Kanister, Fässer u.s.w.
6. Öffnungsdurchmesser ?
7. Füllgewicht ?
8. Art der Abfüllung ?

Überspiegel, Unterspiegel, Unterspundloch
9. Antriebs-Ausführung  ?

1-Stufig, 2-Stufig, Doppelwirkend
10. Gehäuseform ?


Eck- oder Durchgangsausführung, Umpumpausführung
11. Nennweite am Ausgang ?

DN 5, 8, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150
12. Betätigungsart ?


Hand- oder Pneumatisch betätigt
13. Anschluss am Ventileingang ?
z. B. Gewindestutzen o. Muffe, Flansch, Clamp u.s.w.
14. Anschluss am Ventilausgang ?
z. B. mit Rd.-Gewinde, Konisch, Flansch, Rüssel u.s.w.
15. Werkstoff ?


z. B. V4A, Hastelloy, PVDF
16. Dichtwerkstoff ?


z. B. PTFE, Viton, NBR, EPDM, Silikon u.s.w.
17. Befestigung ?


z. B. mit Haltewinkel oder mit Flansch f. Halteplatte
18. Doppelsitz-Feindosierung ?
z. B. DN 8/2, 15/3, 32/8, 50/15 u.s.w.
19. Faltenbalgausführung ?

Ja O

Nein O
20. Mediums-Temperatur ?

Standard 80° C, auf Wunsch max. 180° C möglich
21. Beheizbar ?


nur Gehäuse, nur Ventilsitz, komplett beheizbar
22. Max. Betriebsdruck ?

Standard 0 – 6 Bar (abhängig von der Nennweite)
23. ATEX-Zulassung


Ja O

Nein O

Vielen Dank für Ihre Bemühungen.
WIPP-Armaturen GmbH




WIPP-Armaturen GmbH


Im Brühl 24


D-74348 Lauffen


Telefon  0 71 33 / 67 96


Telefax  0 71 33 / 82 94


Email     info@wipp.de





►Armaturen


►Beratung


►Konstruktion








